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VYROBA TESNENI - VELKOOBCHOD TESNICiCH MATERIALU

Tésnici desky / Sealing sheets

EPDM EF51 (Ethylen-propylen-dienovy kaucuk) :Zaa

TRELLEBORG

Vyuziti:

e velmi dobré fyzikalni vlastnosti

e odolny vidi atmosferickym vlivim, ozénovému starnuti, UV

e odolnost chemikaliim, vysokym teplotdm, alkdliim a alkoholGm
e nizka odolnost proti ropnym latkam

Technicka data:

Barva ¢erna
Color black
Hustota 5
Density 1,3 g/cm
purcost 65°Sh A £5 ASTM D2240
Hardness
Pevnost v tahu
Tensile strenght 2 5 Mpa I1SO 37
Taznost

> 0,
Elongation at break (min) z 200% ISO 37
Strukturni pevnost > 20 N/mm 150 34.1
Tear resistence =
Deformace v tlaku < 0 190 815.1

Compression set after 22h at 70°C

Teplota

-25°C az + 120°C
Temperature

Chemicka odolnost

ZFedéné kyseliny a zésady Koncentrované kyseliny a zésady 0z6n Oleje a uhlovodiky

Tato informace o vyrobku odpovida dodadvanému materialu a jednotlivé Gdaje slouzi pouze jako voditko pFi vybéru potieb
zékaznika. Vyrobce neodpovida za pripadné skody vzniklé pfi chybném vybéru materidlu zdkaznikem bez predchozi konzultace
s vyrobcem o podminkach pouZiti daného vyrobku.
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VYROBA TESNENI - VELKOOBCHOD TESNICiCH MATERIALU

Produkty:

e piirubova tésnéni dle CSN, EN, DIN, ASME
e tésnéni dle vykresu nebo vzoru (vcetné dér pro Srouby)
e role viz. tabulka

Tloustka Sitka Délka Hmotnost
(mm) (mm) (m) (kg/m?)
1 +0,3 1400 +2% 20 £2% 1,30
1,5 £0,3 1400 2% 15 +2% 1,95
2 + 0,3 1400 +2% 15 +2% 2,60
3 + 0,3 1400 2% 10 +2% 3,90
4 +0,4 1400 +2% 10 £2% 5,20
5 +0,4 1400 2% 10 +2% 6,50
6 £+ 0,5 1400 +2% 10 £2% 7,80
8 +0,7 1400 +2% +2% 10,40

10 =1 1400 +2%
12 +£1 1400  £2%
15  £1 1400 +2%
20 +1,4 1400 2%

+2% 13
2% 15,60
+2% 19,50
+2% 26

U U1 U1 U1 U

Tato informace o vyrobku odpovida dodadvanému materialu a jednotlivé Gdaje slouzi pouze jako voditko pFi vybéru potieb
zékaznika. Vyrobce neodpovida za pripadné skody vzniklé pfi chybném vybéru materidlu zdkaznikem bez predchozi konzultace
s vyrobcem o podminkach pouZiti daného vyrobku.
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